EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

SALA GOYA

VIDEO

EQUIPO BASICO INSTALADO
PROYECTOR DE CINE DIGITAL NC3200S DLP® de NEC
MEZCLADOR DE VIDEO ESCALADOR DE SENAL ANALOG WAY SAPHYR
ORDENADOR IMAC 21" CON PLAYBACKPRO - 8GB RAM, SALIDA DVI
ORDENADOR PORTATIL PC INTEL CORE I5 - 4GB RAM, SALIDA DVI
PLASMA DE 42 PARA SENAL DE REFERENCIA DEL PONENTE EN ESCENARIO
EXTENSOR DE SENAL PARA MONITOR ESCENARIO
DISTRIBUIDOR DE DVI
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PERSONAL TECNICO
1  TECNICO DE VIDEO (JORNADA DE 10 HORAS CON 1 DE COMIDA)

SONIDO
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EQUIPO BASICO INSTALADO
MSL-5 MEYER SOUND
650-P MEYER SOUND (Subgraves)
UPM-1P MEYER SOUND
MESA DE SONIDO DIGITAL YAMAHA QL1
ECUALIZADORES 31 BANDAS
NEXO PS-10 CON AMPLIFICACION
MICROFONOS DE ATRIL
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PERSONAL TECNICO
1  TECNICO DE SONIDO (JORNADA DE 10 HORAS CON 1 DE COMIDA)

ILUMINACION
EQUIPO BASICO INSTALADO
MESA JANDS HOG
6  FRESNELL 2000 W
6 RECORTES ADB

TeatroGoya®

12 FOCOS PAR 64 1000 W (PARA LUZ DE PUBLICO)
PERSONAL TECNICO
1 TECNICO DE ILUMINACION (JORNADA DE 10 HORAS CON 1 DE COMIDA)

NOTA: EQUIPOS SUSCEPTIBLES DE CAMBIO POR OTROS EQUIPOS DE IGUALES CARACTERISTICAS O
SUPERIORES



EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

SALA ERMITA DEL SANTO
SALA DOS DE MAYO

VIDEO
EQUIPO BASICO INSTALADO
1 PROYECTOR NEC NC2000C
1 MEZCLADOR DE VIDEO ESCALADOR DE SENAL ANALOG WAY OPS 300
1 EXTENSOR DVI A DIGITAL LINK
1  ORDENADOR PORTATIL PC INTEL CORE IS - 4GB RAM, SALIDA DVI

SONIDO
SONIDO CINE
3 K.C.S.S-2500 (SP-2) PARA CANAL DE PANTALLA PARA USO PASIVO
2 K.CS.C-118-A (SP-2) PARA SUBGRAVES EN CANAL DE PANTALLA
12 K.C.S. SR-10-A PARA SONIDO AMBIENTE CANAL SURROUND
EQUIPO BASICO INSTALADO
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2 UPA-1P MEYER SOUND
2 USW-1P MEYER SOUND
1 MESA DE SONIDO DIGITAL YAMAHA 01-V o SIMILAR
1 MICROFONO INALAMBRICO
ILUMINACION

EQUIPO BASICO INSTALADO
1 MESA LUCES
4 RECORTES ADB

PERSONAL TECNICO
1  TECNICO DE AUDIOVISUALES (JORNADA DE 10 HORAS CON 1 DE COMIDA)

TeatroGoya®

NOTA: EQUIPOS SUSCEPTIBLES DE CAMBIO POR OTROS EQUIPOS DE IGUALES CARACTERISTICAS O
SUPERIORES



